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873-4031 ‘ LOCTITE 403 Liten risk for belaggning, svag lukt, medelhag viskositet. For applikationer dar kosmetiska aspekter och dar liten 20gr
Best. vara Snabblim missfargning kravs. For porosa material sdsom tra, papper, lader, kork och tyg. 500gr
Fixeringstid: 5 — 20 s, Farg: farglos genomskinlig, Viskositet i mPa-s: 1.200, bra spaltfyllnad.
Arbetstemperaturintervall: -40°C till +80°C
% 873-4601 l LOCTITE 460 Liten risk for beldggning, svag lukt, lag viskositet. For applikationer dar kosmetiska aspekter och dar liten 20gr
oM 873-4602 Snabblim missfargning kravs. For porosa material sdésom tra, papper, lader, kork och tyg. 50gr
m Best vara Fixeringstid: 5 — 20 s, Farg: farglos genomskinlig, Viskositet i mPa-s: 40, 500gr
§ Arbetstemperaturintervall: -40°C till +80°C
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Best. vara ‘ LOCTITE 408 Liten risk for beldggning, svag lukt, lag viskositet. For applikationer dar kosmetiska aspekter och dar liten 20gr
Snabblim missfargning kravs. For porosa material sdsom tra, papper, lader, kork och tyg.
Fixeringstid: 5 — 20 s, Farg: farglos genomskinlig, Viskositet i mPa-s: 5, kappillarverkande.
Arbetstemperaturintervall: -40°C till +80°C
873-63001 LOCTITE 6300 Limmontering av cylindriska monteringsdetaljer. Hog styrka. God temperaturbestandighet. S50ml
873-63002 Cylindrisk fastsattning ~ Farg: Gron, Max. spait: 0,15 mm, Arbetstemperaturomréde: -55 till +180 °C, 250ml
Skjuvhallfasthet: > 15 N/mm?, Fixeringstid, stal: 10 min, Tixotropi: Nej.
873-54001 LOCTITE 5400 Gangtatningsvatska for allman tatning av metallgangor. Omedelbar lagtryckstatning. Bestandig mot bransle, olja, o0ml
873-54002 - Géngtatning kylmedel och hydraulvatskor. Kopplingar fixeras sa att de inte lossar grund av vibrationer. Max. géngstorlek: M80/R3, 250ml
veemt Arbetstemperaturomrade: -55 till +150 °C, Lossningsmoment: 19 Nm, Demonteringsstyrka: Medelhog, Tixotropi: Ja.
i
m 873-58001 LOCTITE 5800 Universal flanstatning i vatskeform for tatt inpassade fogar mellan styva ytor och flansar av metall. S0ml
O 873-58002 Flanstatning Utomordentlig kemisk och termisk bestandighet hos den hardade produkten. Omedelbar lagtryckstatning. 300ml
E Utomordentlig bestandighet mot olja och glykolblandat vatten, Max. spalt: max. 0,25 mm,
< Arbetstemperaturomrade: -55 till +180 °C, Skjuvhallfasthet: 5 N/mm?
"
<
873-24001 LOCTITE 2400 Ganglasning med medelhdg styrka som ar framtagen for fixering och tatning av skruvar, muttrar och pinnskruvar séd att ~~ 50ml
873-24002 Ganglésning de inte lossar grund av vibrationer. Den fungerar pa de flesta typer av metaller. Motstandskraftig mot mindre fororeningar  250ml
av industrioljor, t.ex. maskinoljor, korrosionsskyddsoljor och skarvatskor. Max. gangstorlek: Upp till M36, Arbetstempera-
turomrdde: -55 till +150 °C, Lossningsmoment: 20 Nm, Godkannanden: WRAS-godkannande (BS 6920):1104507.
873-27001 LOCTITE 2700 Ganglasning med hag styrka som ar framtagen for maximal effektivitet. sa att de inte lossar grund av vibrationer. delar, ~ 50ml
873-27002 Ganglasning t.ex. pumpar, véxellador och gressar. Fungerar pa de flesta metaller. Kan demonteras genom uppvarmning till 250 °C. 250ml
WRAS-godkéannande (BS 6920): 1104508. Max. gangstorlek: Upp till M20, Arbetstemperaturomrade: -55 till +150 °C,
Lossningsoment: 20 Nm.
Best. vara ' LOCTITE SI 5660 Utmarkt bestandighet mot kylvatska. For alla sorters flansar, inklusive flansar av metall och plast och kombinationer 40ml
E\ Silikontatning av dessa material. Fungerar som ersattning for fardigstansade packningar i papper och kork. 100ml
E ? Ej korrosiv. Klibbfri efter: 60 min, Draghéllfasthet: 3,1 N/mm?, Arbetstemperaturomrade: -55 °C till +250 °C.
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= 873-5990 : LOCTITE SI 5990 Utmarkt temperaturbestandighet. For alla sorters flansar, inklusive flansar av metall och plast och kombinationer 300ml
7 | Silikontatning av dessa material. Fungerar som ersattning for fardigstansade packningar i papper och kork.
Ej korrosiv. Klibbfri efter: 40 min, Draghallfasthet: 1,9 N/mm?, Arbetstemperaturomrade: -60 °C till +350 °C.
873-5064 ‘@‘ TEROSON MS 930 Elastisk tatning och limning for plast och metall. Universaltatning. Primerfri vidhaftning pé de flesta material. 310ml* Vit
873-5063 g Elastisk tatning Overmalningshar. UV och vaderbestandig. 310ml* Gra
873-5062 Arbetstemperatur -50 till +80°C. Konsistens: Pasta, tixotrop. Skinnbildningstid: 18 minuter. Draghéllfasthet: 0,9 MPa. 310ml* Svart
o Vit, gré eller svart. *Fler storlekar finns.
e 873-5068 iz TEROSON MS 939 Elastisk limning och tatning for plast och metall. Universallimning. Primerfri vidhéftning pa de flesta material. 290ml* Vit
= 873-5067 % Elastisk limning Overmalningshar. UV och vaderbestandig. 290ml* Gra
> 873-5065 Arbetstemperatur -40 till +100°C. Konsistens: Pasta, tixotrop. Skinnbildningstid: 5 minuter. Draghéllfasthet: 3,0 MPa 290ml* Svart
2 Vit, gré eller svart. *Fler storlekar finns.
m &
b Best. vara il TEROSON MS 9399 2-Komponents snabbhérdande och universal, for elastisk limning & tatning. Primerfri vidhéftning pa de flesta material. 400ml* Vit
873-9399 T Elastisk limning Overmalningshar. UV och vaderbestandig. Arbetstemperatur -40 till +100°C. Konsistens: Pasta, tixotrop. Skinnbildnings- ~ 400ml* Svart

tid: 35 minuter. Draghélifasthet: 3,0 MPa.
Vit eller svart.

*Fler storlekar finns.
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* Inga piktogram
* Inga skyddsangivelser
* Ingafaroangivelser

"Tomt” sékerhetsdatablad™ * Inga piktogram

» Nastan luktfri

*Inga anteckningar i avsnitt 2,3,15 och
16 i Sakerhetsdatabladet enligt (EC)
No. 1907/2006 - 1SO 11014-1.

* Sakerhetsdatablad fritt frén faroangivelser som ror halsoskydd
* Klassificerad som icke-irriterande

» Nastan luktfri och ger ingen missfargning * Inga piktogram

* Inga skyddsangivelser
* Inga faroangivelser

* Oféréndrad prestanda Fria frén isocyanater och silikoner
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